
CAB1004 LD1004 LD1005
ВСТРАИВАЕМАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА, КОННЕКТОРЫ

Модель Артикул Длина Цвет корпуса

CAB1004

10351
1м

белый

10352 черный

10353
2м

белый

10354 черный

10355
3м

белый

10356 черный

Модель Артикул Тип коннектора Цвет корпуса

LD1004
10357

прямой
белый

10358 черный

LD1005
10359

угловой
белый

10360 черный

IP20АЛЮМИНИЙIP20АЛЮМИНИЙ

1  Шинопровод CAB1004
2  Заглушка
3  Заглушка с клеммой 
4  Угловой соединитель LD1005 (приобретается отдельно)
5  Прямой соединитель LD1004 (приобретается отдельно)

1 

Возможные варианты соединения в конструкцию

Соединение в линию

2

3 54

Угловое соединение

Однофазный встраиваемый шинопровод CAB1004 
ТМ Feron  предназначен для использования с треко-
выми светильниками.
Шинопровод встраивается в нишу стены или потолка 
из нормально воспламеняемого материала. Также, в 
случае большого запотолочного пространства, ши-
нопровод подходит для монтажа на подвес CAB1002. 
Может быть соединен в различные варианты кон-
струкций (линия, угол) посредством соединителей 
LD1004, LD1005.
Шинопровод соответствует требованиям ГОСТ IEC 
60570-2012 и требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 
60598-1-2011. Предназначен для использования в се-
тях с номинальным током не более 16А.

CAB1004 Арт. 10351


