
Розетки и вилки силовые

СЕРИИ PST/PPG

Разъемы для силовых кабелей 
сечением 2,5-6 мм2 изготовлены 
из нейлона, токоведущие части 
сделаны из латуни.  
Изделия проводят ток до 32А  
и выдерживают напряжение  
до 415В. 

Крепкий материал корпуса  
и хорошая сборка делают силовые 
разъемы Stekker надежными 
и долговечными. Розетки 
представлены в двух вариантах 
- монтируемый и переносной. 
Прямая вилка  подходит  
для использования с любой  
из силовых розеток Stekker.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Предназначены для подключения любого мощного оборудования на 2  
или 3 фазы до 32 А и напряжением до 415В.  
Разъёмы применяются в строительстве, сельском хозяйстве, торговле  
и быту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель: PST32-41-4411 PST32-41-4421 PPG32-41-441

 Артикул: 32880 32881 32879

Тип розетки/вилки настенная переносная

Номинальное напряжение 415В

Номинальный ток 32А

Материал корпуса нейлон

Материал токоведущих контактов латунь

Степень защиты IP44

Климатическое исполнение УХЛ4

32880 32881 32879


