
Малярная лента STEKKER

СЕРИЯ INTP

ПРИМЕНЕНИЕ
Малярная лента на бумажной основе предназначена 
для защиты поверхности при проведении малярных 
и отделочных наружных и внутренних работ. 
Защищает любые поверхности (обои, отдельные 
участки стен, плитку, стекла, зеркала) при 
окрашивании, помогает сделать покрасочные зоны 
идеально ровными.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Малярная лента состоит из бумажной креппированной 
основы и клеевого слоя на основе синтетического 
каучука. В ассортименте представлены ленты шириной 
18, 24, 36 и 48мм. Лента каждой ширины имеет 
вариаты двух длин – 25м и 40м. 
 
ОСОБЕННОСТИ:

- обладает низкой адгезией – легко отклеить 
без повреждения поверхности;

- не оставляет следов клея при удалении;
- оставляет под собой сухую и чистую поверхность;
- легко отрывается от рулона; 

(нет необходимости использовать ножницы);
- имеет широкий диапазон рабочих температур 

от 0°С до +60°С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель INTP7-18-25 INTP7-24-25 INTP7-36-25 INTP7-48-25 INTP7-18-40 INTP7-24-40 INTP7-36-40 INTP7-48-40

Артикул 39149 39150 39151 39152 39153 39154 39155 39156

Ширина ленты, мм 18 24 36 48 18 24 36 48

Длина ленты в катушке, м 25 40

Толщина ленты, мм 0,13

Материал изделия Бумажная основа, клеевой слой на основе синтетического каучука

Рабочая температура 0... +60°С

Температура хранения 0…+25°С

Климатическое исполнение УХЛ4

Цвет ленты Белый


