
Коробка разветвительная
СЕРИЯ EBX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель EBX10-34-44 EBX20-34-44 EBX10-34-55 EBX10-36-55 EBX10-310-55 EBX20-310-55

Артикул 39994 39995 39997 39998 39999 40000

Цвет серый

Количество вводов 6 4 4 6 10 10

Диаметр ввода 20 20 20 25 25 32

Материал Полистирол Полистирол, полипропилен Полистирол

Размеры (ДхШxВ), мм  85*85*40  75*75*40 70*70*40 100*100*50  150*110*70 190*140*70

Степень защиты IP44 IP55

Срок службы, лет более 10 лет

IP44/IP55 -25...+40°C УХЛ4

Бренд STEKKER дополняет линейку 
монтажных коробок серии EBX

ПРИМЕНЕНИЕ:
Коробки разветвительные открытого 
монтажа серии EBX от ТМ STEKKER 
предназначены для организации точек 
соединения и разветвления проводов. 
Коробки позволяют скрыть различные 
малогабаритные соединительные 
устройства, а также защищают места 
соединения проводов от внешних 
воздействий. Высокий класс защиты 
IP44 и IP55 позволяет устанавливать 
коробки во влажных или пыльных 
помещениях.

Характеристики и особенности:
• Напряжение до 1000В переменного и 

постоянного тока;
• Широкий диапазон рабочих темпе-

ратур;
• Легкий и быстрый монтаж;
• При подключении кабеля есть воз-

можность подбора оптимального 
диаметра уплотнительной манжеты.

НОВИНКА!
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