
КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ 
2Х КОМПОНЕНТНАЯ

Модель
EBX40-48-

67
EBX40-38-

67

Артикул 49197 49198

Размеры, мм (ДхШхВ) 80х80х40 100х100х50

СЕРИЯ EBX
Серия на сайте

О ПРОДУКТЕ:

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

ДОП. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура монтажа: -5...60°С
Кол-во вводов: 8
Отсутствие галогенов
Диаметр вводов: EB40-38-67 - 
до 20 мм, EB40-48-67 - до 25 мм
Цвет: серый  

 Двухкомпонентные разветви-
тельные монтажные коробки TM 
Stekker предназначены для органи-
зации точек соединения и развет-
вления проводов. Разветвительные 
коробки также предназначены для 
защиты мест соединений проводов 
от внешних воздейстий.

EBX

1

Мембраны из 
термоэласто-
пласта

Уплотнитель на 
месте крепления 
крышки для гер-
метизации.
Степень защиты 
IP67

Подходит для
прямого 
монтажа

Климатическое
исполнение 
УХЛ1

от -45°C

до 60°C

2 3 4 5

  строительство

  электромонтажные работы

  прокладка электрических 
сетей

EBX40-48-67EBX40-38-67

Корпус изготов-
лен из прочного 
полипропилена
устойчивого к
УФ - излучению


