
ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ 
ИЗОЛИРОВАННЫЙ (ВИНТОВОЙ)

Модель
LD551-3-

25
LD551-3-

40
LD551-3-

60
LD551-3-

100
Артикул (ОПТ) 39933 39934 39935 39936

Номинальный ток, А 25 32 50 70

Сечение жилы, мм2 0,5 - 2,5 2,5 - 4 4 - 6 6 - 10

Размер (ДхШ), мм 6,5x45 6,5x45 8x45 10x45

СЕРИЯ LD
Серия на сайте

О ПРОДУКТЕ:

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

ДОП. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 Зажимы наборные изолиро-
ванные на DIN-рейку использу-
ются для постоянного, безопас-
ного и компактного соединения 
проводников различных сече-
ний внутри электротехнических 
шкафов.

1

Корпус из пожа-
робезопасного 
полиамида 6.6

Выемки для кре-
пления марке-
ров

2 3   сборка щитового оборудо-
вания;

Универсальное 
крепление на 
DIN-рейку

EBX551-3-25/
39933

LD551-3-40/
39934

LD551-3-100/
39936

LD551-3-60/
39935

Тип клеммы наборная винтовая
Тип провода одножильный/
наконечник
Материал: латунь/полиамид
Номинальное напряжение, 800 В
Срок службы от 12 месяцев

LD551


