
Клеммы разъёмные LD700
СЕРИЯ LD

Разъемные клеммы LD700 являются 
новинкой на российском рынке. 
Конструкция данных клемм позволяет 
осуществить размыкание цепи без 
извлечения проводов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
За счет конструкции с пружиной 
обеспечивается легкое и быстрое 
соединение проводов безиспользования 
инструмента. Предназначены для 
присоединения и ответвления 
одножильных медных проводников в 
электрических цепях переменного тока 
напряжением до 450В частоты 50Гц при 
температуре окружающей среды 
от -20 до +40 °С.

Характеристики и особенности:
• токоведущая часть из латуни с высоким 
• содержанием меди;
• надежный пружинный механизм фиксации 

провода;
• подходит для одножильных проводов;
• клемма состоит из 2 частей, и позволяет бы-

стро разьединять цепь при необходимости;
• компактный корпус – экономия пространства 

в распределительной коробке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

IP20 -20...+40°C УХЛ4

 
Модель LD700-412 LD700-413

Артикул 39878 39879

Цвет прозрачный

Тип провода  одножильный

Материал токоведущих частей латунь

Номинальный ток, А 24

Номинальное напряжение, В 450

Сечение жилы, мм2 2,5 – 4

Количество проводов 4 6

Срок службы, лет 5

НОВИНКА!
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