
SP8070
СВЕТИЛЬНИК ВЕНЧАЮЩИЙ

Модель Артикул Мощность Тип 
КСС

Цветовая 
температура

Световой 
поток

Кол-во 
диодов

Тип 
светодиода

Цвет 
корпуса Размеры Посадочный 

диаметр

SP8070 41562 50W Ш 5000K 7000Lm 78 OSRAM серый 525×463×126мм 60мм

У1100000
100-
240V IP65АЛЮМИНИЙ

СТЕКЛО50Hz −40
+40 130°5ГА

РАНТИЯ

Л Е Т

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая световая отдача - 140Lm/W
• Долгий срок службы светодиодов ‒ 100000 часов
• Широкий диапазон рабочих температур ‒ от -40 до +40°С
• Два способа монтажа
• Универсальная форма и технологичность конструкции
• 5 лет гарантии

Светодиодный светильник  SP8070 Feron.PRO разработан 
совместно с компанией OSRAM – признанным технологи-
ческим лидером мирового масштаба в сфере разработки и 
производства светового оборудования и компонентов.  
Высококачественные компоненты обеспечат долгий срок 
эксплуатации и высокую светоотдачу. Корпус светильников 
изготовлен из алюминиевого сплава, покрытого антикор-
розийным покрытием. Оптическая часть светильника из-
готовлена из светостабилизированного поликарбоната со 
стеклянным защитным экраном. Светильник сочетает в себе 
надежность и удобство как установки, так и эксплуатации. 

140
лм/Вт

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ТМ «FERON», СЕРИЯ SP
МОДЕЛЬ: SP8070

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
1. Описание
1.1 Светильники светодиодные стационарные “Feron” серии SP для крепления на столб предназначены для общего и декоративного 

освещения садовых дорожек, декоративных лужаек, скверов, детских площадок, загородных участков и пр.
1.2 Светильники предназначены для монтажа на столб.
1.3 Светильники предназначены для работы от сети переменного тока. Качество сети должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 32144-

2013, сеть должна быть защищена от возникновения импульсных перенапряжений (грозовых и коммуникационных), в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 51992.

1.4 Корпус светильников изготовлен из алюминиевого сплава, покрытого антикоррозийным покрытием. Оптическая часть светильника 
изготовлена из светостабилизированного поликарбоната со стеклянным защитным экраном.

2. Технические характеристики*
Потребляемая мощность не более 50Вт
Напряжение питания 230В/50Гц
Коэффициент мощности, PF не менее 0,9
Световой поток 7000лм
Световая отдача 140 лм/Вт
Количество светодиодов 78
Тип светодиодов SMD3030
Производитель светодиодов OSRAM
Коррелированная цветовая температура 5000К
Общий индекс цветопередачи, Ra ≥80
Коэффициент пульсаций освещенности <5%
Тип кривой силы света по 
ГОСТ Р 54350-2011 Ш

Тип кривой силы света в соответствии с IESNA Type III
Класс светораспределения П
Угол рассеяния света 130°
Степень защиты от пыли и влаги IP65
Класс защиты от поражения электрическим током I
Сечение проводов 3×1мм2

Рабочая температура -40°C - +40°C
Относительная влажность <93%
Климатическое исполнение У1
Длина шнура питания 30см
Вес светильника 5,91кг
Габаритные размеры (д×ш×в), мм См. на упаковке
Тип крепления На столб
Высота установки светильника 4-6м
Диаметр установочной консоли Ø60мм
Материалы корпуса Алюминий
Материал оптического блока Поликарбонат
Материал защитного экрана Стекло
Срок службы светодиодов 100000 часов
Гарантия 5 лет

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии 
производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на 
упаковке)
3. Кривые силы света

4. Комплектация
- светодиодный светильник в сборе;
- инструкция по эксплуатации;
- комплект для крепления – два крепежных болта M8; 
- коробка упаковочная.

5. Указания по технике безопасности
Светильник питается сетевым напряжением 230В, которое является опасным. К работе со светильником допускаются лица, 
имеющие группу по электробезопасности не ниже III, обратитесь к квалифицированному электромонтажнику.

Запрещается!!!
4.1 Осуществлять любые работы со светильником при поданном на него напряжении. 


