
EBX50-1/02-65 

Серия на сайте

1 32 4

Применение:

Доп. характеристики:

О продукте:

	 в сфере производства и 
промышленности

	 в гражданском строительстве

Модель 
гильзы

EBX50-1/02-
65

EBX50-1/05-
65

EBX50-1/08-
65

EBX50-1/12-
65

EBX50-1/15-
65

EBX50-1/18-
65

EBX50-1/24-
65

Артикул  39932  39189  39190  39191  39192  39193  39194

Кол-во модулей 2 5 8 12 15 18 24

Размеры (ДхШхВ), мм 101x176x147,7 159х119х90 201x155x90 255x198x109 309x198x108 363x198x100 360х280х108

EBX50

БОКСЫ МОДУЛЬНЫЕ, 
НАКЛАДНЫЕ, IP65

Серия на сайте

дверца выполнена 
из ударопрочного 
поликарбоната

высокая степень 
защиты IP65

корпус из не 
поддерживающего 
горения ABS - 
пластика, устойчив 
к УФ - излучению

увеличенная глубина 
бокса на 2 модуля, 
с возможностью 
размещения УЗДП

EBX50-1/15-65 EBX50-1/18-65 EBX50-1/24-65 

EBX50-1/05-65
EBX50-1/08-65 EBX50-1/12-65 

Рабочая 
температура

-25..+60°C

Напряжение 400V
Климатическое  
исполнение

УХЛ3.1

Тип установки накладной
Материал ABS пластик, 

поликарбонат
Полная  
комплектация

DIN - рейка, нулевая 
шина, гермовводы

НОВИНКА Боксы настенные 
серии EBX 

предназначены для сборки щитов 
распределения электроэнергии,защиты 
сетей от токов перегрузки и короткого 
замыкания, а также установки различного 
модульного оборудования.


