
Серия на сайте

Применение:

Доп. характеристики:

О продукте:

	 подключение	садово	-	паркового	
освещения

	 проведение	уличных	
коммуникаций

Модель LD518 LD519 LD520 LD521 LD529 LD530 LD527
Артикул  49186  49112  49113  49188  49187  49116  49117

Кол-во	вводов 2 2 2 3 3 3 -

Кол-во	контактов 2 3 3 2 3 3 -

Размер	(ДхШxВ),	мм 84х27х27 84х27х27 76х24х24 76х24х24 150х73х30 110х105х30 9-12

LD

СОЕДИНИТЕЛИ-
КОННЕКТОРЫ

Серия на сайте

Рабочая температура -25...+60°C
Макс. сечение до	2,5	мм2

Сила тока до	16А
Степень защиты IP68
Климатическое 
исполнение

У1

Материал полиамид/медь
Гарантия 12	мес.

Соединители-
коннекторы

с	высокой	степенью	пыле-влагозащиты	до	
IP68	являются	одним	из	лучших	решений	
для	соединения	кабелей	и	подключения	
светового	оборудования	на	улице,	а	также	
в	местах	с	повышенной	влажностью.	
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cоединительный	блок	
фиксирует	провода	с	
помощью	винтов

степень	защиты	
до	IP68

силиконовая	муфта	
LD527	для	увеличения	
допустимого	диаметра	
кабеля

муфта	обеспечивает	
герметичность	
входящего	провода


