
Серия на сайте

Применение:

Доп. характеристики:

О продукте:

	 подключение	садово	-	паркового	
освещения

	 проведение	уличных	
коммуникаций

Модель LD533 LD535
Артикул  49190  49191

Кол-во	вводов 2 2

Кол-во	контактов 3 5

Размер	(ДхШxВ),	мм 101х33х33 101х33х33

LD

СОЕДИНИТЕЛИ-КОННЕКТОРЫ 
С ПРУЖИННЫМ КОНТАКТОМ

Серия на сайте

Рабочая температура -25...+60°C
Макс. сечение до	0,5-1,5	мм2

Сила тока до	16А
Степень защиты IP68
Климатическое 
исполнение

У1

Материал ударопрочный	
поликарбонат,	
силикон

Гарантия 12	мес.

Соединители-коннекторы	с	высокой	
степенью	пыле-влагозащиты	до	IP68	
являются	одним	из	лучших	решений	
для	соединения	кабелей	и	подключения	
светового	оборудования	на	улице,	а	также	
в	местах	с	повышенной	влажностью.	

LD533 LD535

1 32

Соединение	
осуществляется	с	
помощью	встроенных	
пружинных	клемм.

Обеспечивают	
герметичность	
соединения,	степень	
защиты	до	IP68

В	комплекте	2	муфты	
для	подключения	
кабелей	разного	
диаметра.


