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PST Серия на сайте

Не поддерживающий 
горение внутренний 
блок

УФ - стойкий пластикЛатунная 
контактная группа 

Прочный 
гальванизированный 
саппорт

Модель 
розетки

PST00-91 
07-03 

PST00-91 
08-03

 PST10-91 
09-03

PST16-91 
10-03

PST16-91 
11-03

PST16-91 
12-03

Артикул 49151 49152 49153 49154 49155 49156

Механизм 
розетки

компьютерная 
1-местная RJ-45

телевизионная  
1-местная 1-местная б/з 1-местная с/з 1-местная с/з 1-местная с/з

Номинальный ток 1A - 10А 16А 16А 16А

РОЗЕТКИ 
ЧЕРНЫЕ

4

Серия ЭРНА

PST00-9108-03 
49152

PST10-9109-03 
49153

PST16-9110-03 
49154 

PST16-9112-03 
49156

PST16-9111-03 
49155

Серия на сайте

	 Строительство
	 Ремонт		

Серия выключателей 
и розеток Эрна — 

это стильное и современное решение 
для различных интерьеров. Широкая 
линейка механизмов позволит 
реализовать любые сценарии 
использования электроустановочных 
изделий. Серия отличается высоким 
качеством исполнения и надежностью.

О продукте:

Применение:

Доп. характеристики:

Рабочая температура  0..+35°C
Напряжение 250V
Климатическое  
исполнение УХЛ4
Степень защиты IP20

PST00-9107-03	арт.	49151
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Серия на сайте

Не поддерживающий 
горение внутренний 
блок

УФ - стойкий пластикЛатунная 
контактная группа 

Прочный 
гальванизированный 
саппорт

4

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ЧЕРНЫЕ

1 2 31 2 3

PSW

Модель 
выключателя

PSW10-91 
01-03

PSW10-91 
02-03

PSW10-91 
03-03

PSW10-91 
04-03

PSW10-91 
06-03

Артикул 49146 49147 49148 49149 49150

Механизм	выключателя
1-клавишный	 
c	индикатором	

2-клавишный	с	
индикатором 1-клавишный 2-клавишный

Выключатель	
диммирующий

Номинальный	ток 10A 10A 10А 10A 2.4А

Серия ЭРНА

4

	 Строительство
	 Ремонт		

Серия выключателей 
и розеток Эрна — 

это стильное и современное решение 
для различных интерьеров. Широкая 
линейка механизмов позволит 
реализовать любые сценарии 
использования электроустановочных 
изделий. Серия отличается высоким 
качеством исполнения и надежностью.

О продукте:

Применение:

Доп. характеристики:

Рабочая температура  0..+35°C
Напряжение 250V
Климатическое  
исполнение УХЛ4
Степень защиты IP20

PSW10-9101-03 
49146 

PSW10-9103-03 
49148

PSW10-9106-03 
49150

PSW10-9104-03 
49149 

PSW10-9102-03	арт.	49147


