
НОВИНКА

Серия на сайте

1 3 42

Применение:

Доп. характеристики:

О продукте:

 строительство и ремонтные работы
 производственные площадки и 

оборудование
 садово - парковые работы

Модель
RST16-23-
44-3

RST16-23-
44-4 

RST16-23-
44-5

RST16-23-
44-6 

RST16-24-
44-3

RST16-24-
44-4

RST16-24-
44-5

RST16-24-
44-6

Артикул  49401  49403  49405  49407  49400  49402  49404  49406

Кол-во присоединяемых устройств 3 3 3 3 4 4 4 4

Рабочая температура  -10..+100°C

RST16

ПЕРЕНОСНЫЕ РОЗЕТКИ 
СЕРИИ ОДРИ

Серия на сайте

наличие крышки 
обеспечивает 
защиту от пыли и 
влаги до IP44

широкая цветовая 
гамма

стойкий к ударам 
и химическим 
воздействиям корпус

латунная контактная
группа

Напряжение 250V
Номинальный ток 16А
Степень защиты IP44
Климатическое 
исполнение УХЛ4

Материал каучук, латунь
Вид упаковки DIY пакет
Гарантия 12 мес.

Серия переносных
розеток Одри от бренда STEKKER 
выполнена из синтетического каучука 
и предназначена для подключения 
приборов к сети с напряжением 250В в 
условиях повышенной влажности и пыли. 
Розетки обеспечивают безопасное
и надежное подключение приборов.

RST16-23-44-3/49401

RST16-23-44-4 /49403

RST16-24-44-3/49400

RST16-23-44-5/49405

RST16-24-44-4/49402

RST16-23-44-6/49407

RST16-24-44-5/49404 RST16-24-44-6/49406

Серия переносных розеток Одри 
от бренда STEKKER выполнена 
из синтетического каучука и 
предназначена для подключения 
приборов к сети с напряжением 250В 
в условиях повышенной влажности и 
пыли. Розетки обеспечивают безопасное 
и надежное подключение приборов.


